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Vlivem unikátní prokognitivní technologie mohou být na stěně těsně
nad svítidlem viditelné barevné nehomogenity. 
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C

9600 97

9600 97

9600 97

2420 42

Délka
[mm]

Standardní
pozice vývodu

[mm]

Váha

[k g]
C d*

svítidlaObjednávací kód Varianty Typ LED DPS
Sv telný tok
svítidla [lm]

P íkon
svítidla [W]

S04-01-013

S04-01-014

Spectrasol HM--EVA-ELOX 1800

Spectrasol HM--EVA-RAL 1800 

Spectrasol HM-EVA-ELOX-DALI 1800

Spectrasol HM-EVA-RAL-DALI 1800 

prokognitivní LED
Spectrasol 5000 K CRI 95

prokognitivní LED
Spectrasol 5000 K CRI 95

S04-01-015

S04-01-016

Spectrasol HM-EVA-ELOX-BD 1800

Spectrasol HM-EVA-RAL-BD 1800 

S04-01-017

S04-01-018

1800 900

3,8

4,9

prokognitivní LED
Spectrasol 5000 K CRI 95

LED 2700 K CRI 97

12800 126

12800 126

12800 126

3400 55

S04-01-019

S04-01-020

Spectrasol HM--EVA-ELOX 2400

Spectrasol HM--EVA-RAL 2400 

Spectrasol HM-EVA-ELOX-DALI 2400

Spectrasol HM-EVA-RAL-DALI 2400 

prokognitivní LED
Spectrasol 5000 K CRI 95

prokognitivní LED
Spectrasol 5000 K CRI 95

S04-01-021

S04-01-022

Spectrasol HM-EVA-ELOX-BD 2400

Spectrasol HM-EVA-RAL-BD 2400 

S04-01-023

S04-01-024

2400 1200

4,6

5,4
prokognitivní LED

Spectrasol 5000 K CRI 95

LED 2700 K CRI 97

16000 162

16000 162

16000 162

4280 69

S04-01-025

S04-01-026

Spectrasol HM--EVA-ELOX 3000

Spectrasol HM--EVA-RAL 3000 

Spectrasol HM-EVA-ELOX-DALI 3000

Spectrasol HM-EVA-RAL-DALI 3000 

prokognitivní LED
Spectrasol 5000 K CRI 95

prokognitivní LED
Spectrasol 5000 K CRI 95

S04-01-027

S04-01-028

Spectrasol HM-EVA-ELOX-BD 3000

Spectrasol HM-EVA-RAL-BD 3000 

S04-01-029

S04-01-030

3000 1500

6,8

7,8

prokognitivní LED
Spectrasol 5000 K CRI 95

LED 2700 K CRI 97


