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rev. 03.2023
SADA PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ

+ RÁMEČEK

Sada vsazeného svítidla a rámečku pro přisazenou montáž 
pro denní svícení
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Váha
[kg]

A B C svítidla
S01-03-001 Spectrasol IBP5000AKO600ND 600x600
S01-03-002 Spectrasol IBP5000AKO600DALI 600x600

prokognitivní* 4500 45
teple bílá** 3000 38

S01-03-004 Spectrasol IBP5000CKO600ND 1200x300
S01-03-005 Spectrasol IBP5000CKO600DALI 1200x300

prokognitivní* 4500 45
teple bílá** 3000 38

prokognitivní*

Objednávací kód Varianty Typ LED Sv telný tok
svítidla [lm]

P íkon
svítidla [W]

90

Rozm ry svítidla [mm]

2,7

1195 296 90 3

90596 596

4500 45 596 596

S01-03-006 Spectrasol IBP5000CKO600DALIBD 1200x300

2,9

prokognitivní* 4500 45 1195 296 90 2,8

S01-03-003 Spectrasol IBP5000AKO600DALIBD 600x600

P01-03-001
P01-03-002
P01-03-003
P01-03-004

Objednávací kód Varianty

P01-00-001


